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Façade schroef met uitstekende 
corrosiewerende eigenschappen

De Hapax Façadeschroef in roestvast 
staal A4 is dankzij haar uitstekende 
corrosiewerende eigenschappen 
geschikt voor toepassingen in houten 
gevelbekleding.

De schroef is voorzien van de 
gepatenteerde ‘triple thread’ punt en 
beschikt over een gereduceerde kop 
(60°) van amper 5,2mm. Voorboren 
wordt overbodig, uiteraard afhankelijk 

Hapax façade schroef:
Ideaal bij het plaatsen van
houten gevelbekleding

van de gebruikte houtsoort, en 
de schroef kan dicht bij de rand 
geplaatst worden zonder het hout te 
splijten. De schroef vindt eveneens 
haar toepassing als glaslatschroef.
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Art. ref. EAN code d
[mm]

l
[mm]
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[mm]

Recess
type st. / Doos st. / Overdoos

Grootverpakking
HAFVTGB00003200352 5410439064415 3,2 35 21 5,2 T 10 1000 16000

HAFVTGB00003200402 5410439064422 3,2 40 24 5,2 T 10 1000 12000

HAFVTGB00003200502 5410439064439 3,2 50 30 5,2 T 10 1000 8000

HAFVTGB00003200602 5410439064538 3,2 60 36 5,2 T 10 1000 8000

Standaardverpakking
HAFVTGB00003200353 5410439091084 3,2 35 21 5,2 T 10 200 12000

HAFVTGB00003200403 5410439091091 3,2 40 24 5,2 T 10 200 9600

HAFVTGB00003200503 5410439091107 3,2 50 30 5,2 T 10 200 9600

HAFVTGB00003200603 5410439091145 3,2 60 36 5,2 T 10 200 9600

 - 

* Op aanvraag te verkrijgen : HAFVTG met zwarte kop - RAL 9005
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Façade schroef met extra kleine kop
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